NAMUOS

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Sieniné lentyna BAUHAUS

PRIEZIURA

Valykite drégna Sluoste ir Svelniu muilu. Nenaudokite
Sveic¢iamyjy kempiniy, tirpikliy ar agresyviy valikliy.

DYDIS MAKS. APKROVA

20x10x5cm 5 kg

Pakuoteéje
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<1 x1 Varztai, kaisciai, varzty
Sieniné lentyna BAUHAUS Sesiakampis raktas dangteliai
Montavimas

Pazymeékite skyles

Piestuku pazymekite ant sienos dvi skyles 10 cm atstumu viena nuo kitos. Naudokite gulsciukq, kad
jos bty viename lygyje. Taip pat galite priglausti lentyng prie sienos ir pazymeéti skyles per jos
angas.

ISgrezkite skyles

ISgrezkite skyles (5 mm skersmens ir 35 mm gylio) statmenai sienai (90° kampu). ] skyles jkiskite
kaigcius (5 x 30 mm). DEMESIO. Jei siena minksta arba byranti (gipso kartonas, senas tinkas,
akytasis betonas), grezkite 4,5 mm grqztu be smugio rezimo, kad skylé nebGty per plati.

Pritvirtinkite lentyng

Ant varzty uzdekite dangtelius. Priglauskite lentyng prie sienos ir i§ lentynos vidaus jsukite varztus

(3,5 x 32 mm). Priverzkite juos seSiakampiu raktu.

Dékojame, kad pasirinkote NAMUOS

www.namuos.com - info@namuos.lt




